‘Betonbdl késziil, horganyzott, rovatkolt acél erésitéssel (az ISO 9001:2000
tanusitott cég UNI ISO 2081/89 szabvanya szerint). A keverék cementbdl, szemcsés
-marvany adalékanyagbol, szintetikus nyersanyagokbdl, valamint folyésito
adalékanyagbdl all a viz/cement arany csokkentésére. Formazas: magas
frekvencian, rezgéssel torténik. Az alap szintez6 rendszerrel szerelt, mely lehetévég
teszi a stabil poziciét még a 10%-os lejtés( fellleten is. A lathatd fellletek részben
simak, részben szemcsések, végkikészitésiik a kiilonésen magas kdvetelményeket
tamaszté szabvanynak megfelelnek. Belll vizalld, és horganyzott perselyekkel, valamint szemes csavarokkal szerelt a
megfelel6 kezelés végett. Konzolos kiall6 uléfeltlet Iroko fa Iécekbdl.

Kéd 9AF172

@ Atméré 184 cm (pad) ; 120 cm (viragtarto) Hossz

Szélesség Magassag viragtarté 70 cm - pad 48 cm
Urtartalom 640 lit Sualy 1250 Kg

Szin Anyag CLS, fa

%CAPRI PLANTER / IROKO SEAT 200

*Made of concrete reinforced with galvanized knurled steel (to UNI ISO 2081/89
.standard by ISO 9001:2000 certified company); the mix consists of cement, graded
“marble aggregate, synthetic staples, fluidifying additives to reduce the water/cement
atio, cast in formwork vibrated at high frequency. The base is equipped with a self-
‘levelling system that enables stable positioning even on surfaces with a 10% slope.
Visible surfaces are partly smooth, partly exposed aggregate, and finished to an
extremely high standard. The inside is waterproofed and features galvanized
bushings and eye-bolts for handling. Cantilever seat in Iroko timber slats.

Code: 9AFI72

@ Diameter cm 184 (seduta) ; cm 120 (fioriera) Length
Width Height fioriera cm 70 - seduta cm 48
Capacita It 640 Weight Kg 1250

Colors Material CLS , Legno



