DEVIATORE - FORGALOMTERELO
OSZLOP

Sima, 44 cm atmérdjl alap, teljes magassag 68 cm, mely betonbdl készl,
horganyzott acél erésitéssel(az ISO 9001:2000 tanusitott cég UNI ISO
~1:2081/89 szabvanya szerint.). A keverék cementbdl, szemcsés marvany

1 ladalékanyagbdl, szintetikus nyersanyagokbdl, valamint folysitd
~adalékanyagbdl all a viz/cement arany csokkentésére. Formazas: magas
frekvencian, rezgéssel torténik. Hengeres alakzat, éles sarkak nélkdl, a
forgalomterel6 oszlop a tetején kupos kialakitast, melyet szemcsés és sima
felliletek jellemeznek, végkikészitése a kilonésen magas kovetelményeket

tamasztd szabvanynak megfelel. A megfelel6 kezelés és lanc csatlakoztatas végett horganyzott persellyel és szemes
csavarral szerelt.

Kéd: 9ADI04

@ Atméré 44 cm Hossz

Szélesség Magassag 68 cm
Urtartalom Saly 145 Kg
Szin Anyag CLS

DEVIATORE - BOLLARD

Smooth 44 cm diameter base, overall height 68 cm, made of galvanized iron
reinforced concrete (to UNI ISO 2081/89 standard by ISO 9001:2000 certified
ompany); the mix consists of cement, graded marble aggregate, synthetic
staples, fluidifying additives to reduce the water/cement ratio, cast in formwork
; ibrated at high frequency. Cylindrical in shape with no sharp corners, the

L -bollard is tapered at the top and features exposed aggregate and smooth
surfaces, finished to an extremely high standard. Comes with a galvanized
bushing and eyebolt for handling or chain hook.

Code: 9ADI04

@ Diameter cm 44 Length
Width Height cm 68
Capacita Weight Kg 145

Colors Material CLS



