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FAVEREMRACS, FAVEDORACS

P Faveremracs

Anyaga
___Lemezgrafitos Ontdttvas, 22,5 mm vastagsagban
R-12 tipus (80 kg/késztermék)  R-14 tipus (112kg/késztermék)
Alkalmazasi teriilet: MUszaki adatok
__Szilard burkolatba épitve
___Megkonnyitik a fak Kuls6 Bels6 | Elemek | Beépi-
Nl gondozasat Tipus atmérd atméré | szama/ | tési
. ___Védik a fat korulvevé talajt (mm) (mm) | kész- |mélység
az 6sszetdmorddestél termék | (mm)
~__ Biztositjak a csapadékviz R-10| 1200 600 4 db 35
beszivargast a gyokérzethez  |R-12/1200x1200 | 456 | 2db 35
B T R-14/1200x1200 | 600 | 4db | 35
__Hagyomanyos alapozo
festés és szinre festés R-24/1200x1200 600 4 db 35

R-24 tipus (112kg/késztermék)

Egyedulall6 megoldas

1 |

Toldoéelem R-10 és R-14 tipushoz Toldoéelem R-24 tipushoz

___Toldéelem a bels6 méret noveléséhez!!!
__Mind fiiggdlegesen, mind vizszintesen
300 mm-es toldéegységekkel tetszélegesen
valtoztathato a racsok mérete




CORALL-1 tipusu faveremracs

__ Corall-1 t. faveremracs, 25 mm vastag
hegesztett acélszerkezetl kivitelben,
1200x1200 mm-es kulso, és 600 mm-es
belsd atmérd beépitési méretekkel, két
féelbol osszeszerelhetd kialakitassal,
cinkromatos alapozo és Ral ....
porfestéssel ellatva. Szallitas

H részegységeiben, 0sszeszerelés
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megrendel6 feladata.
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CORALL-2 tipusu faveremracs

_ Corall-2 t. faveremracs, 20 mm vastag
hegesztett acélszerkezeti kivitelben,1200
mm-es kulso, és 600 mm-es belsd atméro
beépitési méretekkel, két félbél
osszeszerelhet6 kialakitassal, cinkromatos
alapozo és Ral .... porfestéssel ellatva.
Szallitas részegységeiben, 6sszeszerelés
megrendel6 feladata.

CORALL-3 tipusu faveremracs

__Corall-3 t. faveremracs, 20 mm vastag
hegesztett acélszerkezeti kivitelben,1200
mme-es kilsd, és 600 mm-es belsd atméro
beépitési méretekkel, két félbél
Osszeszerelhetd kialakitassal, cinkromatos
alapozé és Ral .... porfestéssel ellatva.
Szallitas részegységeiben, 6sszeszerelés
megrendel6 feladata.
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___Kovacsoltvas 10x10mm rudanyagbal ill.
Lp 30x5mm laposvasbal.
___Mérete: - atméré: 600mm
- magassag: 1900mm
__ Az R-10, R-14 és R- 24 tipusu faveremracsok
alaptipusaira raépithetdék csavaros kotéssel.
___lgény szerinti RAL porfestéssel szallitjuk

FV-1 tipus

FV-2 tipus




D SUN-1 tipust faveremracs

Tulajdonsagok

_ Esztétikus kor alaku faveremracs.
_Lézerrel vagott 8 mm-es acéllemez kivitelben,

1200 mm-es kulso, és 600 mm-es belsé
atméro beépitési meéretekkel.

_ Két félbél 6sszeszerelhetd kialakitassal.
__Fellletkezelés cinkromatos alapoz6 és RAL

szinre porfestéssel ellatva.

_Szallitas részegységeiben, 0sszeszerelés

megrendel6 feladata.

Tulajdonsagok

_ Esztétikus négyzet alaku faveremracs.
_Lézerrel vagott 8 mm-es acéllemez kivitelben,

1200x1200 mm-es kilso, és atméro 600 mm-
es bels6 beépitési méretekkel.

_ Két félbél 6sszeszerelhetd kialakitassal.
__Fellletkezelés cinkromatos alapoz6 és RAL

szinre porfestéssel ellatva.

_Szallitas részegységeiben, O0sszeszerelés

megrendel6 feladata.

Tulajdonsagok

__ Esztétikus félkorives alaku faveremracs.
_Lézerrel vagott 8 mm-es acéllemez kivitelben,

1200x1200 mm-es kiulso, és atméro 600 mm-
es bels6 beépitési méretekkel.

_ Két félbél 6sszeszerelhetd kialakitassal.
__Fellletkezelés cinkromatos alapoz6 és RAL

szinre porfestéssel ellatva.

_Szallitas részegységeiben, O0sszeszerelés

megrendel6 feladata.



P HULLAM-1 tipust faveremracs

Tulajdonsagok

_ Esztétikus kor alaku faveremracs.
_Lézerrel vagott 8 mm-es acéllemez kivitelben,

1200 mm-es kulso, és 600 mm-es belsé
atméro beépitési meéretekkel.

_ Két félbél 6sszeszerelhetd kialakitassal.
__Fellletkezelés cinkromatos alapoz6 és RAL

szinre porfestéssel ellatva.

_Szallitas részegységeiben, 0sszeszerelés

megrendel6 feladata.

Tulajdonsagok

_ Esztétikus négyzet alaku faveremracs.
_Lézerrel vagott 8 mm-es acéllemez kivitelben,

1200x1200 mm-es kilso, és atméro 600 mm-
es bels6 beépitési méretekkel.

_ Két félbél 6sszeszerelhetd kialakitassal.
__Fellletkezelés cinkromatos alapoz6 és RAL

szinre porfestéssel ellatva.

_Szallitas részegységeiben, O0sszeszerelés

megrendel6 feladata.

Tulajdonsagok

__ Esztétikus félkorives alaku faveremracs.
_Lézerrel vagott 8 mm-es acéllemez kivitelben,

1200x1200 mm-es kiulso, és atméro 600 mm-
es bels6 beépitési méretekkel.

_ Két félbél 6sszeszerelhetd kialakitassal.
__Fellletkezelés cinkromatos alapoz6 és RAL

szinre porfestéssel ellatva.

_Szallitas részegységeiben, O0sszeszerelés

megrendel6 feladata.



) KELEPCE-1 tipus(

Tulajdonsagok

_ Esztétikus kor alaku faveremracs.
_Lézerrel vagott 8 mm-es acéllemez kivitelben,

1200 mm-es kulso, és 600 mm-es belsé
atméro beépitési meéretekkel.

_ Két félbél 6sszeszerelhetd kialakitassal.
__Fellletkezelés cinkromatos alapoz6 és RAL

szinre porfestéssel ellatva.

_Szallitas részegységeiben, 0sszeszerelés

megrendel6 feladata.

Tulajdonsagok

_ Esztétikus négyzet alaku faveremracs.
_Lézerrel vagott 8 mm-es acéllemez kivitelben,

1200x1200 mm-es kilso, és atméro 600 mm-
es bels6 beépitési méretekkel.

_ Két félbél 6sszeszerelhetd kialakitassal.
__Fellletkezelés cinkromatos alapoz6 és RAL

szinre porfestéssel ellatva.

_Szallitas részegységeiben, O0sszeszerelés

megrendel6 feladata.

Tulajdonsagok

__ Esztétikus félkorives alaku faveremracs.
_Lézerrel vagott 8 mm-es acéllemez kivitelben,

1200x1200 mm-es kiulso, és atméro 600 mm-
es bels6 beépitési méretekkel.

_ Két félbél 6sszeszerelhetd kialakitassal.
__Fellletkezelés cinkromatos alapoz6 és RAL

szinre porfestéssel ellatva.

_Szallitas részegységeiben, O0sszeszerelés

megrendel6 feladata.
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