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MILANO HULLADEKTAROLO
HAMUTALLAL

Betonbdl késziilt, horganyzott rovatkolt acél megerossitéssel (az ISO
9001:2000 tanusitott cég UNI ISO 2081/89 szabvanya szerint);A keverék
cementbdl, szemcsés marvany adalékanyagbol, szintetikus alapanyagokbdl,
valamint folydsitd adalékanyagbdl all, hogy a viz/cement aranyt csokkentse.
A formazas magas frekvencian rezgéssel torténik. Két dekorativ vajat
taldlhaté minden oldalon 15 cm-re egymastdl, 45° sarkak, és sima fels6
rész . Az oldalak vastagsaga 7-t6l 15 cm-ig terjed. A lathatd felllet részben
sima, részben szemcsés, természetes kével, melyek kikészitése a
kulénésen magas kovetelményeket tdmaszté szabvanynak is megfelel.
Horganyzott fém lemezbdl készlilt edénnyel és félhold alak( hamutallal
ellatott.

Kéd: 9APO40

Hossz .50 cm
50 cm. Magassag .60 cm

Saly 221 Kg.

Anyag CLS

MILANO LITTER BIN WITH ASHTRAY

Made of concrete reinforced with galvanized knurled steel (to UNI ISO
2081/89 standard by ISO 9001:2000 certified company); the mix consists
of cement, graded marble aggregate, synthetic staples, fluidifying additives
to reduce the water/cement ratio, cast in formwork vibrated at high
frequency.Characterized by two decorative grooves on all sides positioned
15 cm one from the other, 45° chamfered edges and a smooth top. The
thickness of the sides ranges from 7 to 15 cm. Visible surfaces are partly
smooth, partly exposed aggregate resembling natural stone, all finished to
an extremely high standard. Complete with galvanized sheet metal bin and
half-moon shaped ashtray.

Code: 9AP0O40

Length cm. 50
cm. 50 Height cm. 60

Weight Kg. 221

Material CLS



