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QUARZO SAROK VIRAGTARTO -
KOMPOZicIO

#Betonbol készll, horganyzott, rovatkolt acél erdsitéssel (az ISO 9001:2000 tanusitott cég
UNI ISO 2081/89 szabvanya szerint). A keverék cementbdl, szemcsés marvany
adalékanyagbdl, szintetikus alapanyagokbdl, valamint folydsitd adalékanyagbdl all, a

-~ viz/cement arany csokkentésére. Formazas: magas frekvencian, rezgéssel torténik.

JellemzGje egy 4 cm magas dekorativ pant szer( diszités, valamint négy 15 cm radiuszu
lekerekitett fels6 sarok. A lathatd fellletek részben simak, részben szemcsések,

végkikészitésiik a kulondsen magas kovetelményeket tdmaszté szabvanynak megfelel. Belll vizalld, horganyzott
perselyekkel és szemes csavarokkal szerelt a megfeleld kezelés végett.

Kéd: 9AFI17

@ Atméré
Szélesség
Urtartalom
Szin

Code: 9AFI17

@ Diameter
Width
Capacita
Colors

Hossz 120 cm
120 cm Magassag 55 cm
339 lit Suly 523 kg

Anyag CLS

QUARZO CORNER PLANTER - COMPOSITION

Made of concrete reinforced with galvanized knurled steel (to UNI ISO 2081/89 standard
#by ISO 9001:2000 certified company); the mix consists of cement, graded marble
aggregate, synthetic staples, fluidifying additives to reduce the water/cement ratio, cast
in formwork vibrated at high frequency. Characterized by a smooth, 4 cm. high decorative
band in bas-relief, four 15 cm. radiused corners and rounded top edges. Visible surfaces
are partly smooth, partly exposed aggregate, and finished to an extremely high standard.
The inside is waterproofed and features galvanized bushings and eye-bolts for handling.

Length cm 120
cm 120 Height cm 55
It 339 Weight kg 523

Material CLS



