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      Műszaki ismertetés                                                                                                                  

      Vázszerkezet: négy 60x60x3mm-es talplemezzel ellátott keretlábból és egy ereszcsatornából áll, a keretlábak felső részéhez van rögzítve a 
      tetőszerkezet.
       Tetőszerkezet: magába foglalja a speciálisan kialakított horganyzott 2mm-es lemez ereszcsatornát és az lv mm-es UV védett üregkamrás  10
      .polikarbonát borítást
      Előfal: a keretlábakba WPC lamellák kerülnek.
      Hátfal:  lv. 8 mm- edzett síküveg kerül takarólemezes megfogással.a keretlábakba WPC lamellák és , 
      Pad-asztal: Igényes megjelenésű, lemezből hajlított és zártszelvénnyel párosított vázszerkezet, WPC deszkázattal, a talajhoz történő rögzítés a 
      lábak alsó részén kialakított rejtett, süllyesztett módon történhet.
      Felületkezelés: tűzihorganyzott + RAL színskála szerint porfest i éssel.
       Vízelvezetés: a tetőre kerülő csapadék a ereszcsatornába majd a hátsóoszlopba épített csurgón keresztül távozik.

Alapozás: Az acél keretlábak 40x40 cm méretű, min. 80 cm mélységű (min C25) beton pontalapokra támaszkodnak az oszlopok ragasztott       
      alapcsavaros megoldással kerülnek rögzítésre  vagy 12 cm vastag tömörített kavicságyazaton (homokos sóder) legalább 16 cm vastagságú 
      statikus terv szerinti (min C25) minőségű vízszintes betonaljzatra, az oszlopok ragasztott alapcsavaros megoldással kerülnek rögzítésre.  
      Lehetséges díszburkolatra történő rögzítés is, amennyiben a díszburkolat alatt talplemezeknél a megfelelő vastagságú beton elkészítésre kerül. 
      Az aljzatbeton, illetve a díszburkolat készítésekor nagyon lényeges a pontos szinttartás. 
      A műszaki leírás a mellékelt alapozási rajzzal együtt érvényes.  
      Az alapozás a helyi adottságoktól függ, a meghatározása az adaptáló tervező feladata.


